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Carreaux Alba® Colle plâtre Alba®

Bande de liège Pronouvo

Carreaux Alba light® Colle plâtre Alba®

Bande de liège Pronouvo

Colle plâtre Alba®

Bande de liège Pronouvo

Colle plâtre Alba®

Bande de liège Pronouvo

Colle plâtre Alba®

Carreaux composites 
Alba®phon avec isolation 
en fibres minérales

	 dB	 Min.	 m	 m	 mm	 mm	 mm	 kg/m2

	 58	 90	 3	 3	 115	 60+25	 30	 87
	 56	 90	 3	 3	 130	 60+40	 30	 102
	 57	 120	 4	 4	 125	 80+25	 20	 107
	 57	 120	 5	 5	 145	 100+25	 20	 127

	 dB	 Min.	 m	 m	 mm	 kg/m2

	 35	 60	 4	 4	 80	 64
	 37	 90	 5	 5	 100	 74

	 dB	 Min.	 m	 m	 mm	 kg/m2

	 34	 90	 3	 3	 60	 60
	 37	 120	 4	 4	 80	 80
	 39-43	 120	 5	 5	 100	 100
	 45	 240	 7	 6	 140	 140

Rw 

Rw 
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Caractéristiques des cloisons en plâtre

	 dB	 Min.	 m	 m	 mm	 kg/m2

	 45	 30	 3	 3	 75	 26
	 49	 30	 4.5	 4.5	 100	 26
	 49	 30	 5	 5	 125	 26

	 51	 90	 4	 4	 100	 50
	 53	 90	 5.5	 5.5	 125	 50
	 53	 90	 6.5	 6.5	 150	 50

	 55	 90	 4.5	 4.5	 155	 53
	 56	 90	 6	 6	 205	 53
	 57	 90	 6.5	 6	 255	 53

Rw max.

Carreaux de plâtre

Cloisons composites en carreaux de plâtre

Cloisons légères en plaques cartonnées

1 Feutre en bande

2 Pro�lé U pour cloisons

3 Plaques de plâtre cartonnées Rigips

4 Isolation type S 45 mm, pour protection antifeu type F 50 mm

5 Pro�lé C pour cloisons
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62,5 cm 62,5 cm


