PEINTURE X :

CLASSIFICATION DES PEINTURES EN PHASE AQUEUSE
POUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS

Norme SN EN 13.300

Le présent article se base sur

le texte officiel de la norme euro-
péenne EN 13.300; celle-ci,
disponible aupres de I’Association

Photos: Techno-GR/Ldd
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Winterthour sous la référence e , . -
SN EN 13.300:2001 fr, a été | | .iﬂg...m 3

suisse de normalisation a

adoptée dans le courant de

I'année 2001 et possede le
statut d'une norme suisse.

es termes utilisés aujour-

d\’hui pour.décrire les sys- gERNEREE]

témes de peintures ne s’atta- a

chent que peu aux catégo-

ries techniques, fonction-
nelles et d’usage. Des qualificatifs flous
et quelques fois trompeurs du type : ;i
«bon ou excellent» pour caractériser le | Les peintures sont évaluées indépen- | des lavages répétés. Elle est mesurée
pouvoir couvrant ou la résistance i damment du support sur lequel le pro- i uniquement sur une surface lisse, non
mécanique d’une peinture ont encore : duit doit étre appliqué. rugueuse et non texturée.
trop souvent cours dans la branche. { Certaines propriétés comme I’adhé- :
Cette norme tente de remédier a ce pro- | rence et la texture sont dépendantes du : La résistance a I’abrasion humide est
bléeme par la définition de catégories ;| support, par conséquent elles ne sont : déterminée aprés une période de sécha-
séparées portant sur ’aspect et I'usage : pas incluses. Les différents modes de : ge du film de 28 jours a (23 = 2) °Get
final, sans mentionner si un produit ; faire pour Pobtention des mesures sont (50 = 5)% d’humidité relative.
donné convient ou non a un usage par- ; clairement définis dans la norme
ticulier. i (méthodes normalisées). i La classification est donnée en fonction

: i de la perte d’épaisseur du film.
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La norme EN 13.300 s’intéresse a la matité des peintures, critere important dans le choix
d’un revétement de finition.

La norme identifie donc les criteres | Brillant spéculaire
qu’il est nécessaire de prendre en consi- ; La classification par le brillant spécu- i Classe 1: < 5 pm a 200 frottements
dération lorsque I’on cherche a évaluer | laire doit se baser sur les valeurs de | Classe 2: > 5 pm et <20 pm
’adéquation d’un systeme de revéte- ; réflectancea 60° ou 85° conformément
ment a un usagc,:/partlcuher et fqurnlt au tableau ci-contre.  Glasse 35 2 20t (0
un cadre pour I’échange de ces infor- ! : :
mations entre fabricants et utilisateurs. | En pratique, le niveau du brillant 2200 frottements

g i dépendra de l’état et de la nature du Classe 4: <70 pm a 40 frottements
Classification - support. De plus, selon les habitudes i Classe 5: 270 pm a 40 frottements
Les propriétés et caractéristiques des | locales, la désignation «satiné» peut :
peintures en phase aqueuse pour murs ;| étre déclinée en «semi-mat, satiné- ; Rapport de contraste (opacité)

a 200 frottements

et plafonds intérieurs sont classées en : brillant, velouté», etc. . pour les peintures blanches

fonction des critéres suivants: i La peinture sera appliquée au rende-
- Brillant spéculaire i Résistance a I’abrasion humide i ment d’application recommandé par le
- Résistance a I’abrasion humide i La résistance a I’abrasion humide éva- | fabricant; les mesures indiquent le rap-
- Rapport de contraste (opacité). i lue la résistance du film de peinture a : port de contraste.
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Classe 1:
Classe 2:
Classe 3:
Classe 4:

299,5

298 et <99,5
295 et <98
<95

Ces classes doivent étre données avecle
rendement d’application, exprimé en
m2/kg ou en m?/L, auquel la mesure a
été effectuée.

Selon l’ancienne norme DIN 53, les
peintures des classes 1 et 2 étaient
considérées comme étant «résistantes a
P’abrasion».

Remargues

Résistance a I’abrasion humide

Les notions de «résistance a I’abra-
sion» et «aptitude au nettoyage» ne
doivent pas étre confondues. En effet,
ce n’est pas parce qu’une peinture mate !
est classée dans la classe 1 de résistance
a Pabrasion selon EN 13.300 qu’elle :
est facile 4 nettoyer. Les souillures peu-

vent carrément imprégner I’épaisseur
du film et les Oter entraine obligatoire-
ment une détérioration de la surface

i peinte. De plus, un frottement aura
i toujours pour conséquence un lustrage

plus ou moins important de la surface
et cet effet de lustrage diminue en prin-

cipe a mesure que le degré de brillant :
i dela peinture a base de dispersion aug-
i mente. Ainsi, si la notion de résistance i
a Pabrasion d’une dispersion donne
une information trés fiable sur la qua-
i Produit 2) Classe 2 selon EN 13.300
d’information sur ’aptitude de la sur-

lit¢ du produit, elle ne donne guere

face peinte a pouvoir étre nettoyée.

brillant spéculaire.

Rapport de contraste (opacité)
La méthode de classification proposée

i par la norme EN 13.300 est trés perti-

Classification du brillant spéculaire
Désignation Angle d’incidence Réflectance
Brillant 60° 2 60
Satiné 60° <60
85° 210
Mat 85° <10
Tres mat 85° <5
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nente; en effet, elle met en relation
directe l'opacité d’un produit et sa
consommation — ainsi, si la classifica-

i tion de I'opacité n’est pas accompa-

gnée de Iindication de la consomma-
tion, linformation fournie n’a pas
grande valeur.

Soit deux dispersions mates:

Produit 1) Classe 2 selon EN 13.300
pour une consommation de 8 m¥/kg

pour une consommation de 5 m#/kg

i En dehors de toute autre considération
i En regle générale, ’aptitude au net- :
i toyage d’un film de peinture s’accroit
avec une augmentation de son degré de
i performant.

(prix, caractéristiques de résistance...),
et en ne jugeant que de ’opacité, le pro-
duit 1 doit étre considéré comme plus

: Gonclusions
i La caractérisation des peintures est
i utile: elle permet de diminuer le risque
i de malentendu entre les donneurs
i d’ordre et les applicateurs et de fixer
i d’une maniére claire et non ambigué le
i cahier des charges des produits a uti-
i liser.

i Mais elle permet surtout aux applica-
i teurs de procéder a la comparaison
i qualitative entre les nombreuses pein-
i tures disponibles sur le marché en met-
! tant ces qualités en relation directe avec
i le prix du produit.

TECHNO-GR/ADOLF BEETS

Ci-dessus: La norme EN 13.300 permet de déterminer
de maniere objective le pouvoir opacifiant

des peintures pour murs et plafonds.

Ci-contre: Appareil pour I'essai normalisé de resistance
des peintures a I'abrasion humide.
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